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Вагодозуючий контролер BST106-B66 

Найменування, фото 

BST106-B66

Застосування:

системи дозування та фасування 

Опис: 

 В66[A]- застосовується для ваг додавання;
В66[D]- застосовується для ваги віднімання;
В66[F]- застосовується для порційного дозування;

 14-ти розрядний LED-дисплей з англійськими символами та 
цифрами;

 Спеціальний алгоритм фільтрації для забезпечення 
стабільності та точності зважування в умовах сильної вібрації 
вантажоприймальної платформи, швидке реагування на зміну 
ваги;

 Опції «Швидка/середня/повільна подача/дозування» за 
допомогою дискретних та аналогових сигналів;

 Настроювані режими дозування/подачі: безперервний та 
імпульсний режим;

 Уставка контролю дозування/подачі;
 Функція «Зниження значення автокорекції», що настроюється;
 Функція «Автопауза при аварійному режимі», що настроюється;
 Функція «Контроль засипки дози», що настроюється 

(коли закінчується засипка дози, процес подачі матеріалу 
автоматично зупиняється);

Технічні характеристики:

 14-ти розрядний світлодіодний дисплей;
 Ступінь захисту корпусу індикатора IP50;
 АЦП: 24-бітний, макс. частота дискретизації 400 Гц;
 Напруга живлення: 24±20%;
 Живлення датчиків: 9 В
 Діапазон вхідного сигналу: 0-25 мВ;

 Підключення тензодатчиків:  4 шт по 350Ω;

 Настроюваний комунікаційний порт RS232/RS485;

 Стандартний протокол обміну ModBus.

 Аналоговий вихідний сигнал: 4-20 мА;

 Дискретні входи: релейні, 6 шт;

 Дискретні виходи: транзисторний ключ, 8 шт (24 В, 250 мА);;

 Габаритні розміри: 110х62х150 мм;

 Температури експлуатації: -25 до +40 оС.

Гарантія  - 12 місяців! 

http://www.tenzomir.com/



