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Весодозирующий контроллер BST106-B68 
 

Наименование, фото  

                 

         

 

BST106-B68 

 

 
 
 
 
Применение: 
 
системы дозирования и фасовки  
с 4 материалами, с одной или двумя 
скоростями подачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Описание: 

 Возможность дозирования 4-х материалов на двух скоростях 

подачи; 

 14-ти разрядный LED- дисплей с английскими символами и 

цифрами; 

 Специальный алгоритм фильтрации для обеспечения 

стабильности и точности взвешивания в условиях сильной 

вибрации грузоприемной платформы, быстрое реагирование на 

изменение веса; 

 Опции «Быстрая/медленная засыпка» при помощи дискретных и 

аналоговых сигналов; 

 Настраиваемые режимы дозирования/подачи: непрерывный и 

импульсный режим; 

 Уставка для контроля дозирования/подачи; 

 Настраиваемая функция «Снижение значения автокоррекции»; 

 Настраиваемая функция «Автопауза при аварийном режиме»; 

 Настраиваемая функция «Контроль засыпки дозы» (когда 

оканчивается засыпка дозы, процесс подачи материала 

автоматически останавливается); 

 

Технические характеристики: 

 14-ти разрядный светодиодный дисплей; 

 Степень защиты  корпуса  индикатора  IP50; 

 АЦП: 24-битный, макс. частота дискретизации 400 Гц; 

 Напряжение питания: 24 В±20%; 

 Питание датчиков: 9 В 

 Диапазон входного сигнала: 0-25 мВ; 

 Подключение тензодатчиков:  4 шт по 350Ω; 

 Настраиваемый коммуникационный порт RS232/RS485; 

 Стандартный протокол обмена ModBus. 

 Аналоговый выходной сигнал: 4-20 мА; 

 Дискретные входа: релейные, 6 шт; 

 Дискретные выхода: транзисторный ключ, 8 шт (24 В, 250 мА);; 

 Габаритные размеры: 110х62х150 мм; 

 Температуры эксплуатации: -25 до +40 оС. 

 
 

 

Гарантия  - 12 месяцев!   
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