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Цифровой тензометрический 
датчик QS-D  

 

Модель этого датчика содержит сдвоенный 

весовой датчик силы балочного типа и оптимально 

подходит для автомобильных а так же вагонных весов 

как при стандартном так и при большегрузном 

взвешивании. Наибольший предел взвешивания от 5 

до 50 т. Корпус полностью герметичен и обычно 

изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает 

долговечность и надежность устройства.  

 

 

Технические характеристики 

 

Частота обновления данных 15HZ 

Скорость передачи связи 19200/9600 бит/с 

Общая ошибка С3 

Крип ошибка (30 мин) + 0.02% F.S. 

Чувствительного теплового эффекта + 0.02% F.S/10ºC 

Диапазон температур -30~+70ºC 

Уравновешивание + 0.01% F.S. 

Безопасная перегрузка 150% F.S. 

Класс защиты IP67 

Рекомендованное входное напряжение 9-15V постоянного пока 

Максимальное входное напряжение 20V постоянного тока 

Максимальный сигнал расстояния 

трансмиссии 
50-70см 

 

QS-D10-40tL 

 

Номинальная нагрузка 10, 15, 20/25, 30, 40 t 

Номинальная мощность 20000 25000, 30000, 40000 

 

QS-D10-50tL 

 

Номинальная нагрузка 10, 15, 20/25, 30, 40, 50 t 

Номинальная мощность 20000 25000, 30000, 40000, 50000 
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