
 

 TENZOMIR Ltd 
www.tenzomir.com 
info@tenzomir.com 

 

Тензометрический датчик QSZF-А 

Балочный двухопорный тип датчиков применяется для изготовления/модернизации 

автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания транспортных средствах, систем 

взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также могут 

применяться в различном электронно-весовом оборудовании. 

Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит 

широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения, может применяться 

вместо стержневых (колонных) датчиков. 

Корпус QSZF выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, 

класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). 

 

Наименование Техническое описание 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Основные характеристики: 

 Материал исполнения: сталь с никелевым 
покрытием 

 Класс точности: С3 

 Класс защиты: IP68 

 Гарантия: тензодатчики качество ОАР – 36 
месяцев 

 Сертификация: Есть 

Технические параметры: 

Схема подключения: 

4-х проводная схема: 

1. Питание (+) красный 
2. Питание (-) черный 
3. Сигнал (+) зеленый 
4. Сигнал (-) белый 

6-ти проводная схема: 

1. Питание (+) синий 
2. Питание (-) черный 
3. Сигнал (+) белый 
4. Сигнал (-) красный 
5. Сенсор (+) зеленый 
6. Сенсор (-) серый 
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http://www.tenzomir.com/
https://keli.com.ua/garantijnye-obyazatelstva/
https://keli.com.ua/sertifikaty/
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Технические характеристики 
 

Номинальная 
нагрузка 

20т 
Номинальный диапазон 

рабочих температур 
-10 ~+ 40ºС 

Класс точности С2~С3 
Эксплуатационный 

диапазон температур 
-30~+ 70ºС 

Чувствительность 
(F.S.) 

2.0±0.002mV/V 
Безопасный предел 

нагрузки 
150% F.S. 

Нелинейность ±0.035% F.S. Разрушающая нагрузка 200% F.S. 

Ошибка в 
показании 

прибора за счет 
гистерезиса 

±0.03% F.S. 
Номинальный (max) 

диапазон возбуждения 
(Uпит.) 

10~12 V (15 V) 
постоянный ток 

Ползучесть (30 
мин) 

±0.02% F.S. Класс защиты IP68 

Температурное 
отклонение ноля 

±0.02% F.S./10ºС Материал: 
Конструкционная 

сталь - А 

Температурное 
отклонение 
интервала  

±0.02% F.S./10ºС   
Нержавеющая сталь - 

SS 

Входное 
сопротивление 

750±10 Ω Баланс ноля ± 1% от F.S. 

Выходное 
сопротивление 

702±3 Ω 
Изоляционное 
сопротивление 

≥5000 М Ω 

 

Длина 
кабеля 

5т 10т 15т 20т 25т 30т 40т 50т 

5.2 м 4/8 м 4/10 м 
4/10/12 

м 
4/10/12 

м 
12/16 м 12/16 м 

4/12/16 
м 
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