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Тензометрический датчик WQS-A 

(PREMIUM) 

Данный тензодатчикWQS обладает более улучшенными эксплуатационными 

свойствами по сравнению со стандартной модельюQS. Основные преимущества на практике 

достигаются за счет: 

 дополнительная защита основания тензодатчиказа счет покрытия антикоррозионными 

материалами; 

 разъем кабеля тензодатчика удлинен и имеет дополнительное уплотнение что 

защищает его от перелома и обрыва; 

 защитная наклейка обладает лучшими адгезионными качествами и 

водонепроницаемостью; 

 стальной шар дополнительно проходит высокотемпературную фосфатную обработку, 

что защищает его от коррозии и окисления; 

 нижняя стальная чаша изготовлена из прорезиненного материала, что увеличивает ее 

срок службы, дополнительно окрашена в ярко-красный цвет для ускорения 

идентификации повреждений. 

 
 

Технические параметры 

 

4 провода: 

 

Контур (+) красный 

Контур (-) черный 

Импульс (+) зеленый 

Импульс (-) белый 
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Технические характеристики 
 

Номинальная 

нагрузка 
5т, 10т, 15т, 20т, 25т, 30т, 40т, 50т 

Номинальный 

диапазон рабочих 

температур 

-10 ~+ 40ºС   

Класс точности С2~С3 
Эксплуатационный 

диапазон 

температур 

-30~+ 70ºС   

Чувствительность 2.0±0.002mV/V 
Безопасный предел 

нагрузки 
150% F.S   

Нелинейность ±0.03% F.S 
Разрушающая 

нагрузка 
250% F.S   

Ошибка в показании 

прибора за счет 

гистерезиса 

±0.03% F.S 
Номинальный 

диапазон 

возбуждения 

10~12 V 
постоянный ток 

  

Крип (30 мин) ±0.02% F.S Класс защиты IP67   

Управление 

передачей 

ОБНУЛЕНИЕ 

±0.02% F.S/10ºС Материал 
Легированная 

сталь 
  

Управление 

передачей 

ИНТЕРВАЛ 

±0.02% F.S/10ºС   
Нержавеющая 

сталь 
  

Входное 

сопротивление 
750±10 Ω Кабель     

Выходное 

сопротивление 
702±3 Ω 

Изоляционное 

сопротивление 
≥5000 М Ω   

Длина 

5т 10т 15т 20т 25т 30т 40т 50т 

5.2 м 4/8 м 
4/10 

м 
4/10/12 

м 
4/10/12 

м 
12/16 м 12/16 м 4/12/16 м 
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