
Технологія автоматизації зважування 

* Гранульований матеріал: використовується для бобів, сонячника, зерна,
рису та будь яких гранульованих продуктів.
* Легкий монтаж: модульний дизайн зважувального бункера для легкого
монтажу/демонтажу та очищення;
* Налаштування параметрів: функція самоналаштування  процесі роботи;
* Стабільна робота: сервомотор керує процесом подачі;
* Точне зважування: діапазон зважування становить 0,5-10кг. Швидкість
може досягати 900 шт./год, а точність - ±5 г.

Зажим для мішка
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Технічні параметри 
Модель

Ваговий діапазон 

Шкала виміру

Точність* 

Швидкість* 

Об'єм

Метод дозування 

Матеріал 

Вхід /Вих ід

Комунікації

Пневматика 

Живлення

Робоче середовище

PaxGo AF-10K 

0.5-10kg

1 g

±5 g

900 шт./г.

15L 

Серводвигун+вібратор подачі, пневматична вигрузка 

SS304, вуглецева сталь

8 output(5V), 8 input(24V) 

RS485, Modbus TCP/IP 

0.4-0.6MPa

AC-220V ±10%, 50/60HZ

1-40° C, 90%R.H конденсат неприустимий

09/10 

* Тестовий матеріал: рис, швидкість: 900шт./г, точність: ±3g
* Розмір фракції тестового матеріалу 1-5mm

Габаритні розміри mm 
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